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Материалы для ремонта и подготовки
оснований; 

грунтовки, шпаклевки, самовыравнивающиеся
смеси, пароизоляция. 

Профессиональный инструмент, измерительные
приборы и шлифовальное оборудование для
укладки полимерных наливных полов

Эпоксидные и полиуретановые промышленные и
дизайнерские наливные полы

- ДЛЯ ПОЛИМЕРНЫХ НАЛИВНЫХ ПОЛОВ
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Отличия между декоративными и промышленными
наливными полимерными полами

Общее:

1.Материалы используемые для изготовления.

2.Технологии применения материалов.

3.Требования к основанию и температурно-влажностному режиму на объекте.

4.Высокий уровень профессиональной подготовки укладчиков.

5.Использование специального оборудования, приборов и инструмента.

Различия:

Промышленные полыДизайнерские полы

1. Задача – наиболее полное воплощение
идей
дизайнера.

2. Вид – оптика финишного слоя имеет
принципиальное значение.

3. Цена – на материалы и работы
корректируется
минимально и определяется идей
дизайнера.

4. Работа – боле тщательная и трудоемкая, 

требует более высокой квалификации.

1. Задача – стойкость к эксплуатационным
нагрузкам в течении гарантийного срока

2. Вид – определятся нормативными или
производственными требованиями.

3. Цена – оптимизируется под вид нагрузки
и сок гарантии, большой диапазон.

4. Работа – боле сложно организовать, 

большее влияние внешних факторов.
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Особенности европейских требований к полам для отелей, 

паркингов, торговых центров, офисных помещений, 

промышленных цехов , спортивных залов

- Стойкость к эксплуатационным нагрузкам (EN 1307,EN 1470, EN 14041, EN13297)

- Комфортность классы от LC1 до LC5 (EN 1307, EN 14215)

- Анти статичность (EN 1081, EN 1815, DIN IEC 61340-4-1)

- Трение и антискольжение (EN 51130, EN 18032)

- Звукоизоляция (EN 140-8, EN354, EN 11654, EN 20354)

- Воздействие ультрафиолета, изменение цвета покрытия (EN 13729)

- Пожаробезопасность (EN 13501-1)

- Экологичность (EN 14001)

- Подогрев полов (EN 12667, EN 1307, EN 1470, EN 134297)

- Стойкость к воде, напиткам, загрязнениям (EN423, EN438)

- Требования к полам в спортивных залах (DIN-Taschenbuch 134)
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Определение соответствия напольных покрытий
эксплуатационным нагрузкам
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ЕР 3600 ЕР 3900 ЕР 3910 ЕР 2500 РU 2060 ЕР 1000

предел прочность на сжатие Н/мм2

предел прочность на изгиб Н/мм2

предел прочность на когезионный

разрывН/мм2

плотность кг/дм3

коэффициент трения

модуль упругостиН/мм2

стойкость к истираниюмг/1000 ед

сопротивление ударам кДж/мм2

электрическое сопротивление (Ом)

модуль эластичности

твердость поШору

Основные свойства эпоксидных и полиуретановых материалов Arturo
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Коэффициент

трения

скольжения μ

Оценка

0 – 0,3 Поверхность с возможностью скольжения, не безопасна для ходьбы и бега, 

например, в квартирах, на танцплощадках

0,3 – 0,5 Поверхность, безопасная для ходьбы, но не безопасная при беге, например, в

магазинах, больницах, офисных зданиях, театрах и т.д.

0,5 - 1 Поверхность, безопасная для бега, ходьбы, обладающая противоскользящими

свойствами, например, в спортивных залах ( 0,4 – 0,6 μ) 

Значения коэффициента трения скольжения и противоскользящие характеристики

поверхностей полов с опорой на требования DIN 18032 
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Электропроводность и антистатичность полов

Первоначальная
ситуация:

Зарядка: Разрядка: Последствия:

Человек входит в комнату
электрически нейтральным

Разделение заряда в
контактной области
подошва/пол, 

нарушение заряда на
теле

При подходе к
(электронному) прибору
или заземленному
изделию (нагревателю) 

проскакивает искра.

Человек пугается, 

возможна шоковая
реакция, возможно
прибор ломается, пол
остается заряженным
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Стандарты DIN IEC 61340-4-1 и EN 14041 рассматривают три класса для
определения электростатических характеристик:

ECF Электростатические проводящее покрытие Rx < 106 Ω

DIF Рассеивающее покрытие Rx = 106�109 Ω

ASF Антистатическое покрытие Up ≤ 2кВ.

Где дополнительным критерием является относительная влажность воздуха (при
230С)

Класс внешней среды 1:   12%

Класс внешней среды 2:    25%

Класс внешней среды 3:    50%

В классификации «астатического покрытия» должен быть указан класс внешней
среды. Согласно новым дополнениям международного стандарта IEC 61340-4-1 и IEC

61340-4-5, измерение сопротивления и испытания методом хождения по полу
должны проводится при температуре (23±2)0С и относительной влажности (12±3)%.
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R
S

< 1010 Ω зарядка не должна ожидаться, антистатическое поведение

R
S

= 1010 – 1011 Ω зарядка невероятна, вероятна в неблагоприятных
условиях, таких как низкая влажность, синтетические
подошвы обуви, быстрая ходьба, скольжение (Наибольшие
результаты измерений < 2кВ, редко до 5кВ)

R
S

= 1011 – 1012 Ω диапазон переходных процессов, от антистатического
поведения до высокой зарядки (напряжение человека от 0.1 

до 9кВ) 

R
S

> 1012 Ω возможна высокая зарядка
(но не всегда приводящая к возникновению опасного
заряда например, напряжения человека в диапазоне 1.1кВ и
4.6кВ были получены для пяти различных ламинатных
поверхностей с одинаковым поверхностным
сопротивлением R

S
= 2 ∗1012 Ω)

Зарядка человека U > 2кВ может быть исключена с относительно высокой
вероятностью только при поверхностном сопротивлении R

S
> 5 ∗ 1010 Ω.

Для покрытий полов, используемых для применений в жилых и общественных
помещениях, должны быть выполнены условия; U

P 
≤ 2кВ при 230С / 50% относительной

влажности воздуха.
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Профессиональные
знания по материалам и
технологии устройства
полимерных наливных

полов

Профессиональные
знания по материалам и
технологии устройства
полимерных наливных

полов

Применение
специального

профессионального
оборудования и
инструмента

Применение
специального

профессионального
оборудования и
инструмента

Обязательная
экспертиза основания на

соответствие
нормативным

требованиям, ремонт и
подготовка основания

Обязательная
экспертиза основания на

соответствие
нормативным

требованиям, ремонт и
подготовка основания

- Выдерживание температурных и
временных параметров при укладке
материалов
- Выдерживание температурных и
временных параметров при
полимеризации и наборе прочности
материалов
- Знание различий в свойствах
материалов (эпоксидов, полиуретанов, 

метилакрилатов, полиэфиров) и
использование в соответствии с
эксплуатационными требованиями
- Знание различных технологий
устройства наливных полимерных полов
( тонкослойные, наливные, 

высоконаполненные и растворные
полы), выбор типа пола под конкретную
нагрузку
- Знание нормативных требований к
наливным полимерным полам
(параметры скользкости, 

водопоглощения, электропроводности и
д.р. )

- Умение организовывать работу на
больших площадях (более 5000 м. кв.) не
нарушая технологических требований
по устройству наливных полимерных
полов

- Выдерживание температурных и
временных параметров при укладке
материалов
- Выдерживание температурных и
временных параметров при
полимеризации и наборе прочности
материалов
- Знание различий в свойствах
материалов (эпоксидов, полиуретанов, 

метилакрилатов, полиэфиров) и
использование в соответствии с
эксплуатационными требованиями
- Знание различных технологий
устройства наливных полимерных полов
( тонкослойные, наливные, 

высоконаполненные и растворные
полы), выбор типа пола под конкретную
нагрузку
- Знание нормативных требований к
наливным полимерным полам
(параметры скользкости, 

водопоглощения, электропроводности и
д.р. )

- Умение организовывать работу на
больших площадях (более 5000 м. кв.) не
нарушая технологических требований
по устройству наливных полимерных
полов
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Профессиональные
знания по материалам и
технологии устройства
полимерных наливных

полов

Профессиональные
знания по материалам и
технологии устройства
полимерных наливных

полов

Применение
специального

профессионального
оборудования и
инструмента

Применение
специального

профессионального
оборудования и
инструмента

Обязательная
экспертиза основания на

соответствие
нормативным

требованиям, ремонт и
подготовка основания

Обязательная
экспертиза основания на

соответствие
нормативным

требованиям, ремонт и
подготовка основания

-Обязательное использование
приборов ( определения прочности
на сжатие, адгезионной прочности, 

остаточной влажности основания, 

ровности основания ) при проведении
экспертизы основания и выборе
технологии устройства наливных
полимерных полов
-Обязательная обработка основания
дробеструйной машиной для открытия
пор бетона и обеспечения адгезии
- Использование специального
оборудования и инструмента при
укладке различных типов наливных
полимерных полов

-Обязательное использование
приборов ( определения прочности
на сжатие, адгезионной прочности, 

остаточной влажности основания, 

ровности основания ) при проведении
экспертизы основания и выборе
технологии устройства наливных
полимерных полов
-Обязательная обработка основания
дробеструйной машиной для открытия
пор бетона и обеспечения адгезии
- Использование специального
оборудования и инструмента при
укладке различных типов наливных
полимерных полов
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Приборы для измерения прочности основания
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Весовая
влажность RH % CM %

Измерител
ь «Caisson»

RTU 600

B 50 %

Пленочны
й метод

10,0

8,8

6,0

100

99

96

8,3

6,1

5,4

15,9

15,0

13,0

100

95

78

Конденсат и
темное
пятно на
стяжке

5,8

5,1

3,6

3,3

2,4

1,2

94

90

85

80

79

60

3,8

2,9

2,3

2,0

1,9

0,9

10,0

8,0

6,5

5,0

3,0

2,0

77

73

60

55

-

-

Нет
изменений

Измерения остаточной влажности бетона
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90 % RH Пластиковые плиты, линолеум 

85 % RH 

Пластиковый настил или сетчатое 

пластиковое основание  

Пробковая плитка с прослойкой из 

пластиковой пленки  

Текстильный ковер из натуральных волокон, 

резины или ПВХ 

80 % RH Наборный паркет на бетоне 

60 % RH 
Паркетная доска без пластика между 

деревом и бетоном 
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Профессиональные
знания по материалам и
технологии устройства
полимерных наливных

полов

Профессиональные
знания по материалам и
технологии устройства
полимерных наливных

полов

Применение
специального

профессионального
оборудования и
инструмента

Применение
специального

профессионального
оборудования и
инструмента

Обязательная
экспертиза основания на

соответствие
нормативным

требованиям, ремонт и
подготовка основания

Обязательная
экспертиза основания на

соответствие
нормативным

требованиям, ремонт и
подготовка основания

-Основание должно быть шероховатым, 

обезжиренным,  без масла,   свободным от
веществ и слоев, ухудшающих адгезию
- Трещины и монтажныешвы должны быть
заделаны силовым замыканием (на пример

KR 416)
- В конструкции основания необходимо
заложить элементы деформационных швов, 

пристенных и конструктивных
-Прочность на сжатие – не менее 25 МПа
(Н/мм2)

- Адгезия в среднем >1,5 МПа(Н/мм2), 

минимальное единичное значение>1,0 

МПа(Н/мм2) 

-Основание перед работой должно быть
достаточно просохшим остаточная
влажность:

цементные основания ≤ 4 СМ%

кальциево-сульфатные ≤ 0,5 СМ%

магнезитовые 2-4%

бетонные (класс > В 35) < 3%

-Минимальная температура основания: +100С
и +30С выше точки росы
- Температура помещения и переработки: 

мин.+ 150С, макс. +300С, оптимальная: +200С
(общее правило: высокие температуры
сокращают время переработки, низкие
температуры замедляют затвердевание)

-Максимальная относительная влажность: 

80%

-Основание должно быть шероховатым, 

обезжиренным,  без масла,   свободным от
веществ и слоев, ухудшающих адгезию
- Трещины и монтажныешвы должны быть
заделаны силовым замыканием (на пример

KR 416)
- В конструкции основания необходимо
заложить элементы деформационных швов, 

пристенных и конструктивных
-Прочность на сжатие – не менее 25 МПа
(Н/мм2)

- Адгезия в среднем >1,5 МПа(Н/мм2), 

минимальное единичное значение>1,0 

МПа(Н/мм2) 

-Основание перед работой должно быть
достаточно просохшим остаточная
влажность:

цементные основания ≤ 4 СМ%

кальциево-сульфатные ≤ 0,5 СМ%

магнезитовые 2-4%

бетонные (класс > В 35) < 3%

-Минимальная температура основания: +100С
и +30С выше точки росы
- Температура помещения и переработки: 

мин.+ 150С, макс. +300С, оптимальная: +200С
(общее правило: высокие температуры
сокращают время переработки, низкие
температуры замедляют затвердевание)

-Максимальная относительная влажность: 

80%
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Типы швов в стяжках по DIN 18560:

Монтажные швы – ширина 2-5мм. нарезаются на 2 

день после изготовления стяжки, на 2/3 толщины, 

служат для формирования прямолинейного вида
усадочных трещин, стяжка нарезается картами 4х4 м. 

или 6х6 м. (сходя из конструкции основания). После
высыхания и набора прочности стяжки монтажные
швы заделываются силовым замыканием с помощью
литиевой смолы UZIN KR 416 и накрываються
напольным покрытием.

Окаймляющие(краевые) швы – ширина не менее
8мм. Выполняются в местах стыковки стяжки и
основных конструкций зданий колон, стен, пилястр и
т.д. После высыхания и набора прочности стяжки
окаймляющие швы не заделываются, они
закрываются плинтусом. 

окаймляющая лента и рулонная пароизоляция
выводятся выше стяжки.
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Температурные швы – ширина по расчёту, делят
здание на отдельные блоки. Выполняются строго по
проекту. В зависимости от нагрузок в шов
монтируются специальные окаймляющие элементы.   

После высыхания и набора прочности стяжки
температурные швы не заделываются,. напольным
покрытием не накрываються.

Деформационные швы – ширина по расчёту, делят
стяжку на отдельные части. Выполняются по расчёту. 

После высыхания и набора прочности стяжки
деформационные швы не заделываются, напольным
покрытием не накрываються, закрываются
декоративними елементами для пола.

Типы швов в стяжках по DIN 18560:
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Минимально допустимые значения прочности согласно DIN 18365

Вид напольного
покрытия

Цементные и бетонные
стяжки

прочность на сжатие

Цементные и бетонные
стяжки

прочность на
растяжение(изгиб)Паркет обычные породы

дерева стандартный
20 Мпа 6 Мпа

Паркет экзотические
породы дерева

крупноформатный

30 Мпа 7 Мпа

Пробка, ПВХ, Резина и
каучук, Линолеум,

Полиолефин

20 Мпа 6 Мпа

Ковровые покрытия с
разными видами подложек

15 Мпа 5 Мпа

Керамогранит, 

натуральный камень
10-15 Мпа 4 Мпа

Полимерные (эпоксидных и
полиуретановых)полы и

стяжки

25 Мпа 6 Мпа
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Цементно-песчаные
стяжки

(по старому
обозначению)

Цементно-песчаные
стяжки

(по DIN 13 813)

Минимальное
значение адгезии

ZE 20 CT - C25 - F4 0.7 N/mm2

ZE 30 CT – C35 – F5 0.9 N/mm2

ZE 40 CT – C45 – F6 1.2 N/mm2

Требования по прочности на когезионный разрыв для цементно-песчаных стяжек согласно BEB-

Merkblatt

когезионный разрыв по
стяжке

когезионный разрыв по
клею

адгезионный разрыв
по границе стяжка/клей
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2. Требования по прочности на
когезионный и адгезионный разрыв

для разных видов напольных покрытий
согласно BEB-Merkblatt

Для текстильных и тканых покрытий
без требований к нагрузке - не менее 0.5 N/mm

2

в офисных зонах - не менее 0.8 N/mm2

Для эластичных покрытий
без требований к нагрузке - не менее 0.8 N/mm

2

в офисных зонах - не менее 1.0 N/mm2

Для керамической плитки, керамогранита, 

искусственного и натурального камня
без требований к нагрузке - не менее 0.5 N/mm

2

с требованиями к нагрузке - не менее 1.0 N/mm2

Для паркета
обычный паркет - не менее 1.0 N/mm

2

крупнофор.  массивный паркет и
дер. брусчатка - не менее 1.2 N/mm2

Для полимерных (эпоксидных и
полиуретановых) 

полов и стяжек
без требований к нагрузке - не менее 1.0 N/mm

2

с требованиями к нагрузке - не менее 1.2 N/mm2

Для цементно-песчаные стяжки (по DIN 13 

813)

ZE 20 (CT - C25 - F4) – не менее 0.7 N/mm
2

ZE 30 (CT - C35 - F5) – не менее 0.9 N/mm2

ZE 40 (CT - C45 - F6) – не менее 1.2 N/mm2

1. Требования по прочности на когезионный
разрыв для цементно-песчаных стяжек

согласно BEB-Merkblatt
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Декоративные наливные полы
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Декоративные полы в системе дизайнерского решения интерьера стена - мебель - пол
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Декоративные полы ка главная деталь
интерьера
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3D полы разные точки зрения
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Функциональные 3D полы
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3D полы влияние свободного пространства
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3D полы и размеры помещений
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3D полы применение в рекламе
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3D полы применение

дом развлекате
льный
центр, 

музей, 

выставка

офис

торговый

комплекс
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Качество проверенное

временем !


